大泉路快速化改造工程测量项目遴选公告 

黄石城发工程咨询有限公司受黄石市城市建设投资开发有限责任公司的委托，拟就大泉路快速化改造工程测量项目以集团平台公开遴选方式选取实施人。 
一、项目名称：大泉路快速化改造工程测量项目
二、项目编号：CFGCZX2022-128
三、项目概况：
1、控制价金额为20万元。
[bookmark: _Toc303891346][bookmark: _Toc303891347][bookmark: _Toc303891348][bookmark: _Toc303891351][bookmark: _Toc303891352]2、遴选范围：完成本项目工程测量面积约为195.41万㎡的实地放线、中桩测量、高程测量、排水及改移测量、桥涵测量、路线交叉测量以及其他相关工作,详细内容见测量任务书及图纸；
3、工期：30天。
4、质量目标：合格。
5、付款方式：本项目无预付款，测量工作外业结束，提交满足设计正式的测量成果资料15天内，甲方向乙方支付至测量费用的80％，项目测量报告后付清余款。
四、投标人资格要求：
1、在中国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，提供有效营业执照； 
2、投标人必须具备建设行政主管部门核发的测绘乙级及以上资质；
3、投标人拟派项目经理须具备测绘专业中级工程师，须提供在本单位近三个月人员社保证明）；
4、投标人近三年（2019年1月至投标截止日）承担过10万元及以上或150万㎡及以上的工程测量相关业绩。提供中标通知书或合同证明文件，类似业绩以有效证明文件的落款时间为准；
5、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》([2016]285号)规定，投标人须通过“信用中国”对本企业进行信用查询，若在“失信惩戒对象”名单中的，其投标无效，查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准；
6、投标人近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼，履约情况良好，近三年无重大违法情况（提供没有重大违法记录的书面声明），且目前未处于投标资格被取消状态；
7、本项目不接受联合体投标
五、报名方式
1、报名方式：各遴选申请人于2022年6月23日16点前通过城发集团官网公告附件下载报名表并递交300元投标报名费，填写报名表连同报名费交纳凭证发送至870436423@qq.com。未按要求递交的报名表及报名费的视为无效投标。
户名：黄石城发工程咨询有限公司
帐号：714903123910101
开户行：招商银行股份有限公司黄石分行营业部
本项目招标代理费参照（计价格【2002】1980号）文标准的50%计取，由中标人领取中标通知书时一次性向代理机构交纳。
2、若招标时间、地点以及招标项目其它相关内容发生变更，将在城发集团官网发布变更公告，请各投标人随时关注相关信息。 
六、遴选响应文件递交截止时间、地点： 
1、投标文件递交截止时间（开标时间）：2022年6月24日14时30分。
2、开标地点：黄石市城市发展投资集团有限公司3号楼3楼开标室
3、本次项目采取网上递交及网络开标的方式进行，截止时间后递交的投标文件不予接收。即申请人在遴选响应文件上规定的递交截止时间前，将投标文件转换成PDF格式并加密上传到（870436423@qq.com））邮箱。其中投标人递交投标文件时一定要在“邮件主题”上标注参与项目的名称+投标人名称。
本次开标采用网络开标，采用的会议软件为“腾讯会议”，请各投标人授权代表（即参会人员）提前用带视频功能的手机或电脑下载“腾讯会议”，并提前自行测试，防止意外出现。湖北城发设计咨询集团有限公司在投标文件递交截止时间后，将本次开标会的会议时间、会议ID及密码以邮件回传给在规定时间内递交了投标文件的投标人的投标邮箱。投标人不要使用163、126邮箱（该类型邮箱下载限速，影响开标进程），也不要将文件压缩。
七、发布公告的媒介 
本次遴选公告在城发集团官网公发布
八、联系方式 
招标人：黄石市城市建设投资开发有限责任公司 
联系人：卫工
联系电话：0714-6267659  
招标代理：黄石城发工程咨询有限公司 
联系人：王工
联系电话：0714-6380886
地址：黄石市下陆区磁湖路198号 
电子邮箱：870436423@qq.com


黄石城发工程咨询有限公司
[bookmark: _GoBack]2022年6月16日

附评分办法及报名
报名登记表

	项目名称
	

	报名单位
	

	报名联系人
	

	报名联系人手机
	

	报名联系人座机
	

	报名联系人
电子邮箱
	

	投标单位登记须知
	1、请投标人如实填写《报名登记表》在报名截止前发送至870436423@qq.com，并递交300元投标报名费。
2、代理公司账户：
户名：黄石城发工程咨询有限公司
帐号：714903123910101
开户行：招商银行股份有限公司黄石分行营业部






遴选方法及评分标准：
一、本次公开遴选采用综合评分法
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格部分30分

	报价得分40分
	1、满足招标文件规定且在招标控制价以内的有效报价得基本分20分
2、基准价为评审合格的投标人投标报价去掉一个最高价、一个最低价的平均值（少于5家的，直接取平均值）。投标人报价比评标基准价每高出1%扣1分，扣完为止；投标人报价比评标基准价每低1%扣0.5分，扣完为止；由此得出各投标人的投标报价得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入），投标价得分的计算方法：20-丨（评标基准价-投标人报价）/评标基准价丨×100×E，E取值1或0.5。

	2
	商务部分35分

	
	评分因素
	评分标准

	商务部分45分
	类似业绩16分
	投标人近三年（2019年1月至今）承担过10万元及以上或150万㎡及以上的工程测量相关业绩，每提供一个得4分，最多得16分。（提供中标通知书或勘察合同证明资料的复印件，并加盖公章。）

	
	项目负责人6分
	1）项目负责人具有测绘专业中级及以上工程师资格的得3分；
2）项目负责人具备行政主管部门颁发的国家注册测绘师资格的得3分。
注：提供相关证书证明文件复印件，否则不得分。提供开标前连续3个月社保证明原件扫描件。

	
	拟派人员15分
	1、拟派的项目团队成员中具有测绘专业中级及以上职称或具有注册测绘师资格的，每提供一个得5分，最多得15分，项目负责人除外。
（提供近三个月社保证明复印件、职称证书复印件并加盖公章） 

	
	信用
8分
	未受到行政监管部门做出行政处罚的得8分；有一项扣2分，扣完为止。（查询结果以评标委员会开标当天在“信用中国”查询为准）不重复扣分，扣完为止。
注：行政处罚是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产、停业整顿、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

	3
	技术部分35分

	
	评分因素
	评分标准

	技术方案15分
	测量服务方案
5分
	投标人结合项目实际情况编制测量方案，测量方案应包含但不限于工程概况、风险识别及分析、目的依据、测量管理体系、测量对象、测量项目、测点布置、测量方法及精度、测量频率、测量周期、测量预警、成果处理、信息反馈、测量人员及设备、质量安全管理等内容。结合本工程情况编写专项测量方案。科学、合理、针对性强得5-3分；合理、可行得3-2分；基本可行得2-0分，不可行，不能满足工程需要的不得分。

	
	测量保证措施4分
	巡视、测量管理质量、安全、进度保证措施，内容齐全，符合本项目实际，可操作。优秀得4-3分，良好3-1分，一般得 0-1 分；

	
	测量设备配备情况3分
	测量仪器设备配备情况，项目投入设备满足项目需求且功能齐全，投入先进仪器的。优秀得3-2分，良好2-3 分，一般得 0-1 分；

	
	测量人员工作
计划安排3分
	工作计划合理、满足工程需要、针对性强得3-2分；工作计划基本合理，基本满足工程需要得2-1分；工作计划一般得1-0分 ；不可行不得分。


二、计分方法 
[bookmark: _Toc17050][bookmark: _Toc13053]3.1 评标委员会成员按照招标文件和本细则上述有关规定，给投标人综合评审，独立打分； 
[bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc18166]3.2 各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值； 
[bookmark: _Toc7843][bookmark: _Toc29019][bookmark: _Toc17319][bookmark: _Toc26608]3.3 各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位； 
[bookmark: _Toc3669][bookmark: _Toc23575]3.4 评标完成后，评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。



技术要求
[bookmark: _Toc188935722][bookmark: _Toc303891345]1.测量放桩
1.1实地放线
1）、放线时应一次放出路线起终点、控制桩、整桩与加桩。
2）、控制桩应读数2次，二次点位差不得大于2cm。
1.2中桩测量
1）、中线上必须钉设路线起点桩、终点桩、公里桩、百米桩以及加桩。桥梁轴线控制桩、断链桩、互通立交交叉点桩等，桩号标注至厘米。
2）、中桩间距：中桩间距一般采用20m，根据地形适当加密。中桩量距精度、桩位限差及曲线测量应满足规范要求。
3）、凡下列位置必须敷设加桩：在路线纵、横断面地形显著变化点；土质变化及不良地质地段起终点处；路线与一般公路、大车道、管线、鱼塘、河岸、水渠等交叉处；拆迁建筑物处；耕地分界点；市、县级行政区划分界处；桥梁涵洞等人工构造物等处。
路线纵、横向地形变化处：沟顶宽小于50cm的水沟必须由三个桩控制，即沟中心一个，沟顶两侧边缘各一个；沟顶宽在200cm~50cm的水沟必须由四个桩控制，即沟底两侧边缘各一个，沟顶两侧边缘各一个；沟顶宽大于200cm的水沟，除满足上条四个桩外，应根据水沟底的实际情况进行加桩；水塘和鱼塘，其塘埂必须由四个桩控制，即埂底两侧边缘各一个，埂顶两侧边缘各一个，塘中根据要求放桩；河堤必须由四个桩控制，当河堤较宽（大于5米）或堤坡面较长（大于10米）时，应在堤顶中间和堤坡面中间加桩，同时对堤坡面有平台或路时，应在平台或路两侧加桩。
鱼塘埂顶处加桩示意图如下：
 (
水位线
加桩点
)
路线交叉处的加桩：对于小于8.5m道路，必须由两个桩控制，即道路两侧边缘各一个；对于大于8.5m道路，必须由三个桩控制，即道路两侧边缘各一个，中心一个；对于设有中央分隔带或绿化带的道路，必须在中央分隔带或绿化带两侧敷设中桩。
拆迁建筑物处：对于临近路线中心线的需拆迁建筑物，应在其每个屋角对中线的垂线交点处加桩。如下图所示：
 (
建筑物
中线加桩点
)
所有地形变化、沟渠、鱼塘、水库、道路等处加桩应能如实反映其纵向形态断面。
1.3高程测量
1）、中桩高程的测量应测量桩志处的地面高，对沿线需要特殊控制的建筑物、管线、铁路轨顶、道路等应按规定测出其标高，其限差为±5cm。

2）、中桩高程测量应起于闭合水准点，其允许误差为±30mm，中桩高程检测限差±5cm。
3）鱼塘、水库、河流等处的中桩高程测量应以淤泥顶面地面线测量地面高。
[bookmark: _Toc303891350]1.4排水及改移测量
1）、沿河、水塘、水库、河流等处，应测量水面标高、水深、淤泥深度等，水深及淤泥深度应精确到0.1m，水面标高精度要求同中桩测量。
2）、改移公路、支线或连接线，应按相应等级公路实地放线，进行中线、高程测量。
1.5桥涵测量
1）、桥轴纵断面测量应与路线接线部分一次完成。
2）、地表起伏较大、地质复杂的桥址，应在桥轴线上下游增测辅助纵断面，并在墩台基础范围内增测辅助横断面。
3）、桥轴纵断面陆上部分测点高程采用水准仪测量。水下部分测量采用光电测距。
4）、桥轴线方向每侧桥头应设置2个桥轴线桩。
5）、小桥涵、涵洞处纵断面测量应在中桩测量通过加桩一次测量完成。
1.6路线交叉测量
1）、管线交叉处应测量其悬空高度或埋置深度和管线平面位置。对于沿线高压电力或电讯设施应测量与线位交叉处左右侧塔基处线高、塔基距离及线位交叉处线路悬空净高，同时应记录测量时温度。
2）、分离通道处应通过加桩测量其形态断面、路面标高、交角、公路平面位置和纵断面标高。对于等级路的路肩、排水设施、绿化设施、用地界等分界点处应敷设加桩测量。
[bookmark: _Toc303891353]2.其他工作
1、测量河流、水库、湖泊的历史最高水位标高、水面标高、水深、淤泥深度等。
2、测量路线范围内的沟渠的位置、走向和标高，并注明沟渠宽度和深度。
3、测量河道断面。
4、测量路线范围内的各种管线的位置、走向和标高，并注明管线的材料、口径及埋深或架空高。
5、测量线路中线左右各150米范围内的高压铁塔、电杆和其它重要构筑物坐标，并测量高压线与路线交叉处的垂高和注明线路名称与电压大小。
6、测量路线范围内的交叉道路的位置、走向和标高，注明交叉道路材料、宽度和交叉角。
7、改移公路、支线或连接线，应按相应等级公路实地放线，进行中线、高程测量。
[bookmark: _Toc303891354]3.注意事项
1、测量工作开展前应对控制点进行校核。
2、测量成果测量当日应进行校核。



附件一
投标报价
报总价，且不能超招标控制价，并附明细报价。
格式自拟

附件二
资格证明文件
格式自拟

附件三
测量方案
格式自拟

附件四
技术文件
格式自拟
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