黄石城区段长江岸线综合整治工程—沿江大道交通标识划线工程项目遴选公告 

黄石城发工程咨询有限公司受黄石市城市发展投资集团有限公司的委托，拟就黄石城区段长江岸线综合整治工程—沿江大道交通标识划线工程项目以集团平台公开遴选方式选取实施人。 
一、项目名称：黄石城区段长江岸线综合整治工程—沿江大道交通标识划线工程
二、项目概况：
1、控制价金额为76万元，以综合单价据实结算。
2、遴选范围：黄石城区段长江岸线沿江大道交通标线包括各种路面标线、导向箭头、文字、立面标记等施工（包含局部路面冲洗），详细内容以设计施工图为准。
3、工期：12天。
4、质量目标及缺陷责任期：所有标线必须能在验收合格后12个月内保证完好率为95%以上；。
5、付款方式：无预付款，无进度款，工程完工验收合格后支付至合同金额的80%，审计结果确认后支付至结算审计金额至95%，剩余5%作为质保金待缺陷责任期满无质量缺陷后无息支付。
三、投标人资格要求：
1、在中国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，提供有效营业执照；
[bookmark: _GoBack]2、本次招标要求投标人须具备行政主管部门核发的公路交通工程专业承包贰级及以上资质（公路安全设施分项）。具有有效的安全生产许可证。
3、项目负责人必须具公路工程贰级及以上建造师资格证书，且具有有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在建工程。（需提供近6个月的社保证明）。
4、投标人针对本项目所投入的施工员和安全员各1人配置齐备，提供人员岗位证书；（需提供近6个月的社保证明）。 
2、本次遴选要求投标人在近三年中至少完成过一项合同金额在50万元及以上道路标识划线工程施工业绩。（近三年承担过的类似工程是指2019年9月1日起至投标截止日期止）
3、投标人参加遴选前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、严重违法失信行为记录名单（查询时间以发布本公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章附在投标文件中）。
4、本项目不接受联合体申请。
四、报名方式
1、报名方式：各遴选申请人于2022年9月13日16点前通过城发集团官网公告附件下载报名表并递交300元投标报名费，填写报名表连同报名费交纳凭证发送至13700253@qq.com。
户名：黄石城发工程咨询有限公司
帐号：714903123910101
开户行：招商银行股份有限公司黄石分行营业部
本项目招标代理费参照（计价格【2002】1980号）文标准的50%计取，不足3000元按3000元计算，由中标人领取中标通知书时一次性向代理机构交纳。
2、若招标时间、地点以及招标项目其它相关内容发生变更，将在城发集团官网发布变更公告，请各投标人随时关注相关信息。 
五、遴选响应文件递交截止时间、地点： 
1、投标文件递交截止时间（开标时间）：2022年9月14日 14时30分。
2、开标地点：黄石市城市发展投资集团有限公司3号楼3楼开标室
3、本次项目采取网上递交及网络开标的方式进行，截止时间后递交的投标文件不予接收。即申请人在遴选响应文件上规定的递交截止时间前，将投标文件转换成PDF格式并加密上传到（13700253@qq.com））邮箱。其中投标人递交投标文件时一定要在“邮件主题”上标注参与项目的名称+投标人名称。
本次开标采用网络开标，采用的会议软件为“腾讯会议”，请各投标人授权代表（即参会人员）提前用带视频功能的手机或电脑下载“腾讯会议”，并提前自行测试，防止意外出现。湖北城发设计咨询集团有限公司在投标文件递交截止时间后，将本次开标会的会议时间、会议ID及密码以邮件回传给在规定时间内递交了投标文件的投标人的投标邮箱。投标人不要使用163、126邮箱（该类型邮箱下载限速，影响开标进程），也不要将文件压缩。
六、发布公告的媒介 
本次遴选公告在城发集团官网公发布
七、联系方式 
招标人：黄石市城市发展投资集团有限公司 
联系人：卫工
联系电话：0714-6267659  
招标代理：黄石城发工程咨询有限公司 
联系人：万工
联系电话：0714-6380886
地址：黄石市下陆区磁湖路198号 
电子邮箱：13700253@qq.com


黄石城发工程咨询有限公司
2022年9月9日


附评分办法及报名表
遴选方法及评分标准：
一、本次公开遴选采用综合评分法
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格部分60分

	1.1
	报价得分60分
	1、满足招标文件规定且在招标控制价以内的有效报价得基本分20分
2、竞争分40分按以下标准评审：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：F＝40-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×0.5。

	2
	商务部分25分

	
	评分因素
	评分标准

	2.1
	类似业绩15
	近三年（2019年1月）完成过合同金额在50万元及以上的道路标识标线业绩，有一项得3分，最多15分。
（提供施工合同或中标通知书扫描件）

	2.2
	项目负责人10分
	（1）项目负责人具备具备公路工程中级及以上职称的得4分（提供项目负责人职称证书复印件近6个月社保缴纳证明复印件加盖公章）；
（2）项目负责人近三年（2019年1月）具有合同金额在50万元及以上的道路标识标线业绩的，有一项得3分，最多得6分。（提供施工合同或中标通知书扫描件）

	3
	技术部分15分

	
	评分因素
	评分标准

	3.2
	施工部署（7分）
	施工组织设计的针对性、完整性0-7分（如施工组织设计基本内容缺项，该项可打零分）

	3.6
	质量保证体系
（8分）
	质量保证体系完整，措施且具针对性和可行性，确保工程质量的技术组织措施，使用的新技术、新工艺的图文说明0-8分。


二、计分方法 
[bookmark: _Toc13053][bookmark: _Toc17050]3.1 评标委员会成员按照招标文件和本细则上述有关规定，给投标人综合评审，独立打分； 
[bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc18166]3.2 各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值； 
[bookmark: _Toc29019][bookmark: _Toc7843][bookmark: _Toc17319][bookmark: _Toc26608]3.3 各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位； 
[bookmark: _Toc23575][bookmark: _Toc3669]3.4 评标完成后，评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。



技术规格书

[bookmark: _Toc16001]一、交通标线
（一）交通标线包括各种路面标线、导向箭头、文字、立面标记等：
1.车道分界线：白色虚线，线宽15厘米；用以分隔同向交通流，设在同向行驶的车道分界位置。在保证安全的情况下，允许车辆越线变换车道行驶。
2.车道内外边缘线：为白色实线，线宽15厘米；用以指示机动车道的边缘。车道边缘线应标划在两侧路缘带范围，其内边线与车道边缘重合，从而保证行车道的有效宽度。
3.交通标线的虚线间隔长度的确定：交通标线虚线中的实线段与间隔长度的比例与车行速度直接有关。为使交通标线达到最佳使用效果，即闪现率达到2.5～3次/秒，根据设计车速计算，交通标线按实线段长度为2米，间隔长度为4米设置。
4.导向箭头、地面文字应根据所在位置设计车速确定尺寸，颜色为白色，导向箭头长度为6米，地面文字长度为6米。
5.人行横道线：为白色平行粗实线（斑马线），表示准许行人横穿车行道的标线。本工程人行横道线宽度采用6米，线宽45厘米，间隔60厘米。
6.本项目标线采用热熔反光性标线涂料，标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）的要求。
7.车道边缘线、车道分界线、导向箭头及地面标注等标线采用热溶反光型标线涂料，标线厚2.0±0.2mm。涂料中含18～25%玻璃微珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃微珠撒布在其表面。
（二）标线工作量：
	序号
	结构类型
	单位
	数量
	单价最高限价

	1
	黄色标线、白色纵向标线、地面标记、导向箭头、人行横道线、导流线等标线
	㎡
	15000
	48元/㎡

	2
	震荡标线
	㎡
	330
	120元/㎡


注：投标人所投报价不得超过单价最高限价。
二、道路热熔标线涂料标准：
（一）必须符合中华人民共和国公共安全行业标准“GA/T298—2001《道路标线涂料》”及交通行业标准“JT/T280—1995《道路标线涂料》”及交通部《公路交通安全设施技术规范》的规范要求，具体指标要求如下： 
	检测项目
	技术要求

	1
	密度（g/cm3）
	1.8—2.3

	2
	软化点(℃)
	90—125

	3
	不粘胎干燥时间(min)
	≤3

	4
	涂膜颜色与外观
	涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面发粘等现象，涂膜颜色和外观应与标准板差异不大。

	5
	色度性能
	白色
	色品坐标
	在以下四角点色品坐标组成的四边形内

	
	
	
	(x,y)
	（0.350，0.360）；（0.300，0.310）；
（0.290，0.320）；（0.340，0.370）

	
	
	
	亮度因数
	≥0.35

	
	
	黄色
	色品坐标
	在以下四角点色品坐标组成的四边形内

	
	
	
	(x,y)
	（0.545，0.454）；（0.487，0.423）；
（0.427，0.483）；（0.465，0.534）

	
	
	
	亮度因数
	≥0.27

	6
	抗压强度(MPa)
	≥12

	7
	耐磨性(mg)
	200转/1000g后减重：≤80

	8
	耐水性
	在水中浸泡24h，应无异常现象

	9
	耐碱性
	在饱和氢氧化钙溶液中浸泡24h，应无异常现象

	10
	玻璃珠含量(%)
	18～25


（二）道路热熔标线施划要求：
1.道路标线施划须严格按照《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038—2015、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/16311-2016）及国家有关规范、标准施工。
2.标线质量要求：
①、所有标线必须能在验收合格后12个月内保证完好率为95%以上；


报名登记表

	项目名称
	

	报名单位
	

	报名联系人
	

	报名联系人手机
	

	报名联系人座机
	

	报名联系人
电子邮箱
	

	投标单位登记须知
	1、请投标人如实填写《报名登记表》在报名截止前发送至13700253@qq.com，并递交300元投标报名费。
2、代理公司账户：
户名：黄石城发工程咨询有限公司
帐号：714903123910101
开户行：招商银行股份有限公司黄石分行营业部










附件一
投标报价
报总价，且不能超招标控制价，并附分项报价表，工程以综合单价据实结算。
格式自拟

附件二
资格证明文件
格式自拟

附件三
实施方案
格式自拟

附件四
技术文件
格式自拟
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