

二、本次公开招标采用综合评分法
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格部分40分

	1.1
	报价得分40分
	1、满足招标文件规定且在招标控制价以内的有效报价得基本分20分
2、竞争分20分按以下标准评审：
评标基准价计算方法
1）当有效投标人数量大于5个时，评标基准价采用去掉一个最低投标报价和一个最高投标报价后，其它各有效投标报价的算术平均值为评标基准价；
2）当有效投标人数量少于或等于5个时，以所有有效投标报价的算术平均值为评标基准价。
投标报价得分计算方法
投标报价得分＝20－（评标价-评标基准价）÷评标基准价×40×1 （评标价＞基准价时）；
投标报价得分＝20－（评标基准价-评标价）÷评标基准价×40×0.5 （评标价≤基准价时） 
其中：投标报价得分≥0

	2
	商务部分30分

	
	评分因素
	评分标准

	2.1
	类似业绩15
	近三年（2020年1月至今）承担过合同金额在15万元及以上的房屋建筑工程检测业绩，有一项得5分，最多15分。（提供合同或中标通知书扫描件）

	2.2
	项目负责人6分
	（1）项目负责人具备具备中级及以上职称的得3分（提供项目负责人职称证书复印件近6个月社保缴纳证明复印件加盖公章）；
（2）具备试验检测工程师执业资格，一个得1分，最高得3分（提供近6个月社保缴纳证明复印件加盖公章）。

	2.3
	检测仪器设备情况6分
	根据企业检测仪器设备情况，投标人须罗列符合本工程检测原材料、实体检测、钻芯、布点实验等主要设备清单，并附设备采购合同及发票，或者提供设备租赁协议，每提供1台得1分，最高的6分。

	2.4
	企业综合实力3分
	通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的并在有效期内的得3分。缺少一项扣1分。

	3
	技术部分30分

	
	评分因素
	评分标准

	3.1
	总体检测方案6分
	工程概况表述清楚，检测目的明确、总体实施方案可行；检测服务的重点与难点有针对性，并有相应的对策。方案详细的得5-6分；较详细的得3-5分；一般的得0-3分；不详细的不得分。

	3.2
	检测内容及检测方法6分
	检测内容满足招标人要求，且检测方法有针对性、综合协调措施得力的得5-6分；检测内容满足发包人要求，检测方法针对综合协调性较好、协调措施可行性较好的得3-5分；检测内容够满足招标人要求，检测内容一般、综合协调协调措施可行性一般的得0-3分；不详细的不得分。

	3.3
	安全保证措施6分
	制定了安全措施，制定的安全措施合理得5-6分；制定的安全措施 较合理可行得3-5分；制定的安全措施较基本合理可行得1-3分；不详细的得0 分。

	3.4
	质量保证措施6分
	制定了质量保证措施，制定的质量保证措施合理得5-6分；制定的 质量保证措施较合理得3-5分；制定的质量保证措施基本合理得1-3分；不详细的得 0 分。

	3.5
	进度保证措施6分
	制定了进度保证措施，制定的进度保证措施合理得5-6分；制定的进度保证措施较合理得3-5分；制定的进度保证措施基本合理得1-3分；不详细的得 0 分。


二、计分方法 
[bookmark: _Toc17050][bookmark: _Toc13053]3.1 评标委员会成员按照招标文件和本细则上述有关规定，给投标人综合评审，独立打分；
[bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc18166]3.2 各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值；
[bookmark: _Toc7843][bookmark: _Toc29019][bookmark: _Toc26608][bookmark: _Toc17319]3.3 各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位；
[bookmark: _Toc23575][bookmark: _Toc3669]3.4 评标完成后，评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。



检测技术要求
	序号
	类别
	检测内容
	单位
	暂定检测数量

	1
	地基基础
	试桩单桩竖向抗压检测
	元/10kN
	7950kN*3根

	2
	
	工程桩单桩竖向抗压检测
	元/10kN
	3190kN*2*3根

	3
	
	低应变检测
	元/根
	75根

	4
	
	超声波检测
	元/根
	10根

	5
	
	钻芯法检测
	元/米
	15米*3

	6
	见证取样
	原材料检测
	元/㎡
	6647.81㎡

	7
	主体结构 
	实体检测
	元/㎡
	6647.81㎡

	8
	沉降观测
	布点、观测
	元/㎡
	6647.81㎡

	9
	建筑节能
	保温材料检测
	元/㎡
	6647.81㎡

	10
	门窗
	八性检测
	元/组
	1组

	11
	设备安装
	水电检测
	元/㎡
	6647.81㎡

	12
	室内环境
	氡、甲醛、氨气、苯、甲苯、二甲苯、TVOC
	元/㎡
	6647.81㎡




附件一
投标总报价不能超招标控制价，并按上述检测工作清单附分项报价表，工程以综合单价据实结算。

附件二
资格证明文件
格式自拟

附件三
实施方案
格式自拟

附件四
技术文件
格式自拟
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