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[bookmark: _Toc2059]1.总的部分
[bookmark: _Toc28613][bookmark: _Toc19198]1.1 设计依据
《中华人民共和国电力法》
《中华人民共和国水土保持法》
《环境影响评价法》
[bookmark: _Toc25777]GB 50217-2018	  电力工程电缆设计标准
GB 50054-2011     低压配电设计规范
GB 11032-2010     交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 50052-2009     供配电系统设计规范
GB/T 50064-2014	  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范
GB/T 50065-2011	  交流电气装置的接地设计规范
DL/T 620-2016     交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 5154-2012    架空输电线路杆塔结构设计技术规定
[bookmark: OLE_LINK1]DL/T 5222-2021    导体和电器选择设计技术规定
DL/T 5220-2021    10kV及以下架空配电线路设计技术规程
[bookmark: _Toc14255]国家能源局关于颁布《20kV及以下配电网工程定额和费用计算规定》（2022年版）的通知（国能电力[2023]20号）。
[bookmark: _Toc22576]1.2设计范围
10kV箱变进线部分（含10kV土建通道建设）。
[bookmark: _Toc740][bookmark: _Toc2734]1.3 建设方案
[bookmark: _GoBack]（1）政通路路灯变供电电源由110kV庆洪变电站10kV庆28绿地线奥体公园1#环网柜主1开关出线#05杆沿政通路新建架空线路接入，新建10kV架空线路路径长0.125千米，采用JKLYJ-10/70架空导线架；新建10kV电缆长0.015千米，采用ZR-YJV22-8.7/10-3×50电缆敷设；新装熔断器3只，避雷器3只；新装150/5电流互感器3只；移装100kVA箱变1台，新建箱变基础1座，拆除箱变基础1座。
（2）樊家山路路灯变供电电源由220kV青港湖变电站10kV青3810kV广法线卉垚渣土支线002#杆T接，新建10kV电缆长0.015千米，采用ZR-YJV22-8.7/10-3×50电缆敷设；新装熔断器3只，避雷器3只；新装50/5电流互感器2只，10000/100电压互感器2只；移装100kVA箱变1台，新建箱变基础1座，拆除箱变基础1座。
[bookmark: _Toc23532][bookmark: _Toc4198]2.线路部分
[bookmark: _Toc14856][bookmark: _Toc25939]2.1 气象条件   
本工程所在地区为B气象区，气象条件具体参数见下表：
	气象区
	A
	B
	C

	大气
温度
（℃）
	最高
	40

	
	最低
	-10
	-20
	-40

	
	覆冰
	-5

	
	最大风
	10
	-5
	-5

	
	安装
	0
	-10
	-15

	
	外过电压
	15

	
	内过电压年平均气温
	20
	10
	-5

	风速
（m/s）
	最大风
	35
	25
	30

	
	覆冰
	10

	
	安装
	10

	
	外过电压
	15
	10
	10

	
	内过电压
	17.5
	15
	15

	覆冰厚度（mm）
	5
	10
	10

	冰的密度（kg/m³）
	0.9×10³

	平均年雷暴日数（d）
	52


[bookmark: _Toc12919]注：超出典型设计气象区范围的局部气象情况应采用列表说明。
[bookmark: _Toc26327][bookmark: _Toc15761][bookmark: _Toc15481][bookmark: _Toc14265][bookmark: _Toc9061][bookmark: _Toc20713][bookmark: _Toc4500][bookmark: _Toc1130_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29097][bookmark: _Toc25411][bookmark: _Toc2458][bookmark: _Toc351_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15166][bookmark: _Toc32629][bookmark: _Toc10336][bookmark: _Toc3453][bookmark: _Toc26412]3.导线选型及其防振
[bookmark: _Toc7979_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6287][bookmark: _Toc31127][bookmark: _Toc32030][bookmark: _Toc30415][bookmark: _Toc4317][bookmark: _Toc28629][bookmark: _Toc13791][bookmark: _Toc20801_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13657][bookmark: _Toc5029][bookmark: _Toc20315][bookmark: _Toc26265]3.1 导线选型
[bookmark: _Toc27316][bookmark: _Toc28264_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21228][bookmark: _Toc444][bookmark: _Toc560][bookmark: _Toc942][bookmark: _Toc3346_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24855]本工程属于B 类供电区域，路灯变进线选用JKLYJ-10/70。
[bookmark: _Toc13276][bookmark: _Toc7075][bookmark: _Toc3732]4.杆塔和基础
[bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc16799_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4429][bookmark: _Toc7089][bookmark: _Toc24920][bookmark: _Toc8080][bookmark: _Toc1771][bookmark: _Toc26542][bookmark: _Toc10721_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28647][bookmark: _Toc30273][bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc23527]4.1 杆塔
新立电杆3基，其中采用∅190*12m杆塔2基，采用∅230*12m杆塔1基。
[bookmark: _Toc22596][bookmark: _Toc6094][bookmark: _Toc10454][bookmark: _Toc29256][bookmark: _Toc25844][bookmark: _Toc20936][bookmark: _Toc1195][bookmark: _Toc25693][bookmark: _Toc22926][bookmark: _Toc24811_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11123][bookmark: _Toc12001]4.2 基础
直线水泥杆及拉线杆采用直埋式基础，无拉线转角水泥杆采用混凝土浇灌基础。12米水泥杆埋深1.9米φ190水泥杆采用掏挖式基础，位于地质为普通土190杆塔不需加装卡盘、地盘。
具体布置见基础型式一览图；
[bookmark: _Toc9429][bookmark: _Toc11956][bookmark: _Toc11112][bookmark: _Toc8161][bookmark: _Toc22227]5.防雷和接地
[bookmark: _Toc8284_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29958][bookmark: _Toc25654][bookmark: _Toc25396][bookmark: _Toc15851][bookmark: _Toc29993][bookmark: _Toc7027][bookmark: _Toc22785][bookmark: _Toc31125_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc10882][bookmark: _Toc22383][bookmark: _Toc14275]5.1 防雷设计
[bookmark: _Toc2678][bookmark: _Toc15268][bookmark: _Toc517][bookmark: _Toc20528][bookmark: _Toc5902][bookmark: _Toc7015][bookmark: _Toc6021][bookmark: _Toc11267_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14662][bookmark: _Toc27392][bookmark: _Toc21633_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25730][bookmark: _Toc23129][bookmark: _Toc29216][bookmark: _Toc18886][bookmark: _Toc1754][bookmark: _Toc424][bookmark: _Toc27429][bookmark: _Toc31441_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19114][bookmark: _Toc23135_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11939][bookmark: _Toc18831]本工程在开关装设处装设HY5WS-17/50型氧化锌避雷器。在周围空旷没有高大建筑物遮挡的线路杆塔安装防雷器，且每隔3基杆塔安装一组防雷器。
[bookmark: _Toc6137][bookmark: _Toc7240]5.2 接地设计
接地装置采用水平及垂直接地极组成的的复合接地网，水平接地体采用-50×5型热镀锌扁钢，垂直接地极采用∠50×5×2500热镀锌角钢。保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等柱上设备的避雷器的接地导体（线），应与设备外壳相连，接地装置的接地电阻不应大于10Ω。
[bookmark: _Toc3696][bookmark: _Toc25532]6.绝缘子
[bookmark: _Toc8532_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20790][bookmark: _Toc3318][bookmark: _Toc397638877][bookmark: _Toc14876][bookmark: _Toc29747][bookmark: _Toc398045446][bookmark: _Toc3584][bookmark: _Toc18823][bookmark: _Toc18864][bookmark: _Toc17471][bookmark: _Toc397639091][bookmark: _Toc9896][bookmark: _Toc25335_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15859][bookmark: _Toc28238][bookmark: _Toc315795863][bookmark: _Toc315796019][bookmark: _Toc315795706][bookmark: _Toc1923][bookmark: _Toc398045447][bookmark: _Toc397638878][bookmark: _Toc289113449][bookmark: _Toc397639092]6.1 绝缘配合原则
根据《湖北电网污区分布图》（2020年版）、现场污染源调查情况及沿线附近高压线路的运行纪录，确定线路为B级污区。
[bookmark: _Toc31698][bookmark: _Toc32170][bookmark: _Toc15906][bookmark: _Toc28716][bookmark: _Toc26171][bookmark: _Toc32086][bookmark: _Toc8856][bookmark: _Toc23952_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19446][bookmark: _Toc20638][bookmark: _Toc15879_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16095][bookmark: _Toc32107][bookmark: _Toc25145]6.2 绝缘子选型
根据污区等级、海拔高度等条件，确定耐张用U70B/146,255,146,320型绝缘子，直线采用R5ET105L型绝缘子。
[bookmark: _Toc17800][bookmark: _Toc8875][bookmark: _Toc9408][bookmark: _Toc28674]7.电缆、附件及设备选型
[bookmark: _Toc16378][bookmark: _Toc7700][bookmark: _Toc26462][bookmark: _Toc11986][bookmark: _Toc18308]7.1 电缆选型
本工程线路位于B类供电区域，本期移装箱变容量为100kVA，高压进线电缆采用交联绝缘聚氯乙烯护套电力电缆ZC-YJV22-8.7/15-3×50mm阻燃型电力电缆。
[bookmark: _Toc7562][bookmark: _Toc24216]8. 电缆防火及电缆标识
本工程在配电室高压室进口处用防火封堵泥封堵电缆通道出口。在原有电缆通道电缆井内设置电缆标识牌。
在直埋敷设方式中设置标识桩，标识桩为普通钢筋混凝土预制构件，面喷涂料颜色以为黄底红字。敷设路径起、终点及拐弯处、以及直线段每隔20m应设置一处，当电缆路径在绿化隔离带、灌木丛等位置时延至每隔50m设置一处。样式如下：
               [image: ]
标示桩参数
[bookmark: _Toc21679][bookmark: _Toc8177][image: ]
[bookmark: _Toc16862]9.土建部分及其它
[bookmark: _Toc22421][bookmark: _Toc20433][bookmark: _Toc32029]9.1 地形地质
本工程地处阳新县龙港镇，全线海拔高程在1000米内。根据现场调查，地形地质情况如下：
[bookmark: _Toc28425]地形：20%平地，80%高山。
地质：100%ⅠⅡ类土。
[bookmark: _Toc16287][bookmark: _Toc12152]9.2 交通运输
本工程沿线附近有施工便道，交通便利。人力运距为0.1km，汽车运距为20km。
[bookmark: _Toc24169][bookmark: _Toc12824][bookmark: _Toc22160]9.3 交叉跨越
[bookmark: _Toc3994][bookmark: _Toc22705][bookmark: _Toc4776_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11640_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc6533][bookmark: _Toc19714][bookmark: _Toc21622][bookmark: _Toc20153][bookmark: _Toc867][bookmark: _Toc2349]本工程未涉及交叉跨越。
[bookmark: _Toc19828][bookmark: _Toc28774][bookmark: _Toc4526][bookmark: _Toc17886][bookmark: _Toc5900_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28304][bookmark: _Toc10829][bookmark: _Toc29253][bookmark: _Toc25914_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12784][bookmark: _Toc22373][bookmark: _Toc17314][bookmark: _Toc10110]10.环境保护和劳动安全
[bookmark: _Toc5065][bookmark: _Toc4435][bookmark: _Toc19674][bookmark: _Toc31301][bookmark: _Toc13055_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28498][bookmark: _Toc15474][bookmark: _Toc31215_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5206][bookmark: _Toc30596][bookmark: _Toc15588][bookmark: _Toc28174][bookmark: _Toc8192]10.1 环保措施
依据《环境质量标准》（GB3096-2008）第5.1条环境噪声限值规定和《电磁辐射防护规定》（GB8702—1988）第3.1条可豁免的电磁辐射体的等效辐射功率规定，本工程无需采取防护措施。
[bookmark: _Toc32546][bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc29762][bookmark: _Toc18806_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21293][bookmark: _Toc12582][bookmark: _Toc24148_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2115][bookmark: _Toc2737][bookmark: _Toc1642][bookmark: _Toc20621][bookmark: _Toc18734][bookmark: _Toc31431]10.2 运行与劳动安全
[bookmark: _Toc30059][bookmark: _Toc13481][bookmark: _Toc15964][bookmark: _Toc27865][bookmark: _Toc14339][bookmark: _Toc29129][bookmark: _Toc12331][bookmark: _Toc15107][bookmark: _Toc7050][bookmark: _Toc16327][bookmark: _Toc12802][bookmark: _Toc3095][bookmark: _Toc7028][bookmark: _Toc11443][bookmark: _Toc26990][bookmark: _Toc24050]线路运行时，对邻近平行和交叉的其他低压电力线、通信线等仍存在电磁感应电压，对其中需拆迁的线路在施工图中明确，对不需拆迁而又有一定影响的通知有关运行单位在这些线路运行和检修时，按《电力工业安全规程》中的有关要求做好安全措施。
（1）配网线路工程满足国家规定的有关防火、防爆、防尘、防毒及劳动安全与卫生等的要求。
（2）高杆塔高空作业工作人员采取防坠安全保护措施。
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